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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schalungssystem zur
Herstellung einer Betonwand, wobei der Beton der her-
zustellenden Betonwand bis zu einer ersten Anlagefla-
che eines ersten Schalungselements des Schalungssys-
tems fllllbar istund das erste Schalungselementeine ers-
te Schalungselement-Verbindungsflache aufweist, die
schrag zur ersten Anlageflache ausgebildet ist.

[0002] Es ist seit langer Zeit bekannt, Schalungssys-
teme zur Herstellung von Betonbauten, insbesondere
zur Herstellung von Betonwénden, einzusetzen. Die
Schalungssysteme umfassen dabei in der Regel mehre-
re Schalungselemente, die jeweils Anlageflachen auf-
weisen, die als Grenzflachen fr den einzuflillenden Be-
ton dienen. Die Schalungselemente sind Uber schrag zu
den Anlageflachen ausgebildete Schalungselement-
Verbindungsflachen aneinander anfiigbar.

[0003] Ein solches Schalungssystem ist beispielswei-
se aus der DE 103 48 852 A1 bekannt geworden. Das
bekannte Schalungssystem weist mehrere Schalungse-
lemente auf, die an seinen Schalungselement-Verbin-
dungsflachen mittels Haken verbindbar sind. Durch die
Haken wird dabei zwar eine gute Verbindung zwischen
den Schalungselement-Verbindungsfléchen erzielt, al-
lerdings sind nach dem Abbinden des Betons die Scha-
lungselemente entsprechend schwer voneinander trenn-
bar. Die GB 172 235 beschreibt eine Schalung, bei der
in einem Eck ein Keil angeordnet und mit Bolzen, die in
entsprechende Bolzenaufnahmen eingreifen, gesichert
wird. Die US 3 140 524 beschreibt ebenfalls eine Scha-
lung, bei der in einem Eck ein Keil angeordnet ist. Die
Schalung wird durch ein Spannschloss zusammenge-
halten. Dieses Dokument offenbart alle technischen
Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1. Weitere
Verdffentlichungen betreffend Schalungssysteme sind
die DE 23 48 117 A1 sowie die WO 91/01424 A1.
[0004] Aufgabedervorliegenden Erfindungistesdem-
gegeniiber, ein Schalungssystem bereitzustellen, das
leicht von der fertigen Betonwand abbaubar ist.

[0005] Diese Aufgabewird erfindungsgemaf durchein
Schalungssystem zur Herstellung einer Betonwand ge-
maRk Anspruch 1 geldst, bei dem der Beton der herzu-
stellenden Betonwand bis zu einer ersten Anlageflache
eines ersten Schalungselements des Schalungssystems
fllbar ist, das erste Schalungselement eine erste Scha-
Jungselement-Verbindungsflache aufweist, die schrag
zur ersten Anlageflache ausgebildet ist und das Scha-
lungssystem einen ersten Keil mit einer ersten Keil-Ver-
bindungsflache und einer zweiten Keil-Verbindungsfla-
che umfasst, wobei die erste Keil-Verbindungsflache zu-
mindest teilweise an die erste Schalungselement-Ver-
bindungsflache anlegbar ist.

[0006] Das Schalungssystem kann nach dem Abbin-
den der Betonwand leicht abgebaut werden, indem der
erste Keil aus dem Schalungssystem herausgezogen
wird. Das erfindungsgemaRe Schalungssystem kannda-
durch besonders bevorzugt zur Herstellung einer Beton-
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wand mit einer Tlr- und/oder Fensterdffnung eingesetzt
werden.

[0007] Unter einem Keil wird dabei ein Kérper verstan-
den, der einen im Wesentlichen dreieckigen Querschnitt
aufweist, wobeisich die zur Spitze zulaufenden Schenkel
des Dreiecks in einem Winkel von weniger als 180°, vor-
zugsweise in einem Winkelvon 90° oder weniger als 90°,
schneiden.

[0008] Dieerste Keil-Verbindungsflache und die zwel-
te Keil-Verbindungsflache des ersten Keils kdnnen sich
in einem Winkel von 90° oder weniger als 90° schneiden.
Alternativ dazu kénnen sich die verlangert gedachte ers-
te Keil-Verbindungsflache und die verlangert gedachte
zweite Keilverbindungsflache des ersten Keils in einem
Winkel von 90° oder weniger als 90° schneiden. Die Ver-
bindung zwischen erstem Schalungselementund erstem
Keil ist dadurch stabil ausgebildet, kann aber auch leicht
wieder demontiert werden.

[0009] Das Schalungssystem umfasst ein zweites
Schalungselement, das eine zweite Anlagefidche auf-
welst, bis zu der Beton der herzustellenden Betonwand
fullbar ist, wobei das zweite Schalungselement eine
zweite Schalungselement-Verbindungsflache aufweist,
die schrag zur zweiten Anlageflache ausgebildst ist, und
die zweite Keil-Verbindungsflache des ersten Keils zu-
mindest teilweise an die zweite Schalungselement-Ver-
bindungsflache anlegbar ist. Der erste Keil wird somit
zwischen zwei Schalungselemente eingebracht. Durch
Herausziehen des ersten Keils kénnen die beiden Scha-
lungselemente einfach von der fertigen Betonwand ab-
genommen werden.

[0010] Dadurch, dass der erste Keil an dem ersten
Schalungselement und an dem zweiten Schalungsele-
ment durch ein einziges Schalschloss in Form einer
Schalungsklammer befestigt ist, kann auf zusétzliche
Befestigungsmittel verzichtet werden, wodurch die
Handhabung deutlich erleichtert wird.

[0011] In besonders bevorzugter Ausgestaltung der
Erfindung sind die Keil-Verbindungsflachen und die erste
Schalungselement-Verbindungsflache eben ausgebil-
det. Hierdurch kann der erste Keil besonders leicht aus
dem Schalungssystem herausgezogen werden.

[0012] Einbesonders leichtes Herausziehen des ers-
ten Keils kann dabei dadurch erreicht werden, dass die
zweite Schalungselement-Verbindungsfldche eben aus-
gebildet ist.

[0013] Vorzugsweise weist der erste Keil eine Spitze
auf, bis zu deren Spitzenflachen der Beton der herzu-
stellenden Betonwand fiillbar ist. Durch Herausziehen
des ersten Keils wird dadurch eine Liicke zwischen dem
ersten Schalungselement und dem zweiten Schalungs-
element bzw. dem ersten Schalungselement und einer
festen Flache geschaffen, sodass das Schalungssystem
besonders leicht abgebaut werden kann.

[0014] Die Spitzenflachen des ersten Keils sind dabei
vorzugsweise in einem Winkel von 90° zueinander aus-
gebildet. Hierdurch kannen Betonbauten, insbesondere
Betonwande, mit rechten Winkeln besonders einfach



3 EP 2816 174 B1 4

hergestellt werden.

[0015] Ein erster Schalungselement-Kdrper des ers-
ten Schalungselements kann aus einem Aluminium-
Strangpressprofil ausgebildet sein. Hierdurch kann das
erste Schalungselement leicht, stabil und kostengtinstig
gefertigt werden. Vorzugsweise sind alle Schalungsele-
ment-Kérper der Schalungselemente des Schalungs-
systems aus einem Aluminium-Strangpressprofil gefer-
tigt. Besonders bevorzugt ist auch der erste Keil aus ei-
nem Aluminium-Strangpressprofil gefertigt.

[0016] Die Aluminium-Oberflache des ersten Scha-
lungselements kann pulverbeschichtet sein, um dessen
leichte Reinigung zu ermoglichen. Weiterhin kénnen alle
Schalungselemente und/oder der erste Keil pulverbe-
schichtet sein.

[0017] Daserste Schalungselementweistvorzugswei-
se eine austauschbare Dichtlippe, insbesondere aus
Gummi, zur Vermeidung eines Auslaufens von Beton
bzw. Betonschlempe auf. Ein solches -Auslaufen wird
auch als "Ausbluten” bezeichnet. Durch die Vermeidung
dieses Ausblutens wird die Herstellung von Betonbauten
mit glatten, ebenen Oberflachen ermdglicht.

[0018] Die Dichtlippe kann durch eine Schwalben-
schwanzfiihrung gleichzeitig fest und austauschbar an
dem ersten Schalungselement-Kérper angeordnet wer-
den.

[0019] Ein funktionaler und optischer Vorteil an den
herzustellenden Betonbauten kann durch das Scha-
lungssystem dadurch erzielt werden, dass das erste
Schalungselement einen von der ersten Anlageflache -
insbesondere schrag - vorstehenden Vorsprung auf-
weist. Hierdurch wird eine Fase in die Kanten der herzu-
stellenden Betonbauten eingebracht. Vorzugsweise wei-
senalle Schalungselemente einen von der jeweiligen An-
lageflache vorstehenden Vorsprung auf, um eine umlau-
fende Fase in die Kante der Betonbauten einzubringen.
[0020] Umdie GroRe des Schalungssystems variieren
zu kénnen, kann das erste Schalungselement einen Te-
leskopiervorsprung und/oder eine Teleskopierausneh-
mung zur Anordnung einer Vorrichtung zur Anhebung
des ersten Schalungselements aufweisen. Beispielswei-
se kann an dem ersten Schalungselement ein in der Ho-
he verstellbarer Stiitzpfeiler angeordnet werden, um die
GroRke des Verschalungssystems an die Gréfle einer
Ausnehmung, insbesondere die Hohe einer herzustel-
lenden Tur6ffnung, anzupassen.

[0021] Daszweite Schalungselement kannim rechten
Winkel zum ersten Schalungselement und ein drittes
Schalungselement des Schalungssystems im rechten
Winkel zum zweiten Schalungselementanordenbarsein,
wobei zwischen dem ersten Schalungselement und dem
zweiten Schalungselement der erste Keil sowie zwi-
schen dem zweiten Schalungselement und dem dritten
Schalungselement ein zweiter Keil anordenbar ist. Hier-
durch kann das Schalungssystem auf einfache Art und
Weise zur Herstellung einer Wand mit einer TUréffnung
eingesetzt werden.

[0022] Das Schalungssystem kann weiterhin ein vier-
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tes Schalungselement umfassen, das im rechten Winkel
zu dem ersten Schalungselement und im rechten Winkel
zu dem dritten Schalungselement anordenbar ist, wobei
zwischen dem dritten Schalungselement und dem vier-
ten Schalungselement ein dritter Keil sowie zwischen
dem vierten Schalungselement und dem ersten Scha-
lungselement ein vierter Keil anordenbar ist. Hierdurch
kann auf einfache Art und Weise eine Wand mit einer
Fensterffnung mit dem Schalungssystem hergestellt
werden.

[0023] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung eines Ausfihrungsbeispiels der Erfindung,
anhand der Figuren der Zeichnung, die erfindungswe-
sentliche Einzelheiten zeigt, sowie aus den Anspriichen.
[0024] Die in der Zeichnung dargestellten Merkmale
sind nicht notwendigerweise maRstablich zu verstehen
und derart dargestellt, dass die erfindungsgemé&Ren Be-
sonderheiten deutlich sichtbar gemacht werden kénnen.
Die verschiedenen Merkmale kdnnen je einzeln fir sich
oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen bei Va-
rianten der Erfindung verwirklicht sein.

[0025] Inderschematischen Zeichnung istein Ausflih-
rungsbeispiel der Erfindung dargestellt und in der nach-
folgenden Beschreibung néher erlautert.

[0026] Es zeigen:

Fig.1a eine Schnittansicht einer mit einem erfin-
dungsgemafen Schalungssystem hergestell-
ten Betonwand;

Fig. 1b  einen vergroRerten Ausschnitt aus Fig. 1a;

Fig.2a eine Vorderansicht des Schalungssystems
aus Fig. 1a;

Fig.2b  einen ersten vergroRerten Ausschnitt aus Fig.
23;

Fig.2c  einen zweiten vergroRerten Ausschnitt aus
Fig. 2a;

Fig.3a  das Schalungssystem aus Fig. 2a beim Ab-
bau; und

Fig. 3b  eine Draufsicht auf einen ersten Keil aus Fig.
3a.

[0027] Fig. 1a zeigt ein erfindungsgemales Scha-

lungssystem 10 zur Herstellung einer Betonwand 12.
Durch das Schalungssystem 10 wird dabei ein Hohlraum
definiert, in den Beton der herzustellenden Betonwand
12 eingegossen werden kann. Das Schalungssystem 10
umfasst hierzu unter anderem ein erstes Schalungsele-
ment 14, eine erste Platte 16 und eine zweite Platte 18.
[0028] Das erste Schalungselement 14 weist einen
ersten Schalungselement-Korper 20 auf, der aus einem
Abschnitt eines endlosen Aluminium-Strangpressprofils
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besteht. Hierdurch wird der erste Schalungselement-
Kérper 20 gleichzeitig stabil und leicht ausgebildet. Die
Oberflache des ersten Schalungselement-Kérpers 20 ist
pulverbeschichtet, um dessen einfache Reinigung zu ge-
wahrleisten.

[0029] In Fig. 1b ist ein Ausschnitt 22 gemé&R Fig. 1a
in vergrdRerter Darstellung gezeigt. Aus Fig. 1b wird er-
sichtlich, dass das erste Schalungselement 14 eine
Schwalbenschwanznut 24 aufweist, in der eine Dichtlip-
pe 26 aus Gummi austauschbar angeordnet ist. Die
Dichtlippe 26 verhindert ein Auslaufen des Betons beim
Gieflen der Betonwand 12.

[0030] Das erste Schalungselement 14 weist dabei ei-
ne erste Anlageflache 28 auf, bis zu der Beton der Be-
tonwand 12 fillbar ist. Von der ersten Anlageflache 28
ist ein schrag vorstehender Vorsprung 30 ausgebildet.
Hierdurch wird die fertige Betonwand 12 mit einer Fase
versehen.

[0031] Fig. 2a zeigt das Schalungssystem 10 in einer
Draufsicht ohne die Platten 16, 18 gemaR Fig. 1a. Aus
Fig. 2a wird deutlich, dass die Betonwand 12 eine Tur-
offnung 32 aufweist. Die TUr6ffnung 32 wird durch das
erste Schalungselement 14, ein zweites Schalungsele-
ment 34 und ein drittes Schalungselement 36 definiert.
Ein Schalungselement-Korper des zweiten Schalungse-
lements 34 und ein Schalungselement-Kérper des dritten
Schalungselements 36 bestehen aus einem Abschnitt
eines endlosen Aluminium-Strangpressprofils und sind
pulverbeschichtet.

[0032] Zwischen dem ersten Schalungselement 14
und dem zweiten Schalungselement 34 ist ein erster Kell
38 angeordnet. Weiterhin ist zwischen dem zweiten
Schalungselement 34 und dem dritten Schalungsele-
ment 36 ein zweiter Keil 40 angeordnet. Die Keile 38, 40
sind identisch ausgebildet.

[0033] Der erste Keil 38 ist durch ein erstes
Schalschloss 42 an dem ersten Schalungselement 14
und dem zweiten Schalungselement 34 befestigt. Ein
zweites Schalschloss 44 dient der Befestigung des zwei-
ten Keils 40 an dem zweiten Schalungselement 34 und
dem dritten Schalungselement 36. Die Schalschldsser
bzw. Richtschlésser oder Schalungsklammern 42, 44
sind identisch ausgebildet.

[0034] Fig. 2b zeigt einen Ausschnitt 46 aus Fig. 2a in
vergroRerter Darstellung. Dabel wird ersichtlich, dass an
dem ersten Schalungselement 14 ein erster Sicherungs-
vorsprung 48 und an dem zweiten Schalungselement 34
ein zweiter Sicherungsvorsprung 50 ausgebildet ist und
die Sicherungsvorspriinge 48, 50 von Schalschlossar-
men 52, 54 des ersten Schalschlosses 42 hintergriffen
werden. Zwischen den Schalschlossarmen 52, 54 ist ein
Schalschlossboden 56 ausgebildet, an dem sich der ers-
te Keil 38 in montiertem Zustand abstiitzt.

[0035] Der erste Keil 38 liegt in montiertem Zustand
mit einer ersten Keil-Verbindungsflache 58 teilweise an
einer ersten Schalungselement-Verbindungsfléche 60
des ersten Schalungselements 14 an. Weiterhin liegt ei-
ne zweite Keil-Verbindungsflache 62 teilweise an einer
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zweiten Schalungselement-Verbindungsflache 64 des
zweiten Schalungselements 34 an. Die erste Schalungs-
element-Verbindungsflache 60 ist dabei schrag zu der
ersten Anlageflache 28 des ersten Schalungselements
14, die zweite Schalungselement-Verbindungsflache 64
schrag zu einer zweiten Anlageflache 66 des zweiten
Schalungselements 34 ausgebildet. Die Schalungsele-
ment-Verbindungsflachen 60, 64 sowie die Keil-Verbin-
dungsflachen 58, 62 sind eben ausgebildet, sodass der
erste Keil 38 leicht zwischen die beiden Schalungsele-
mente 14, 34 eingeschoben und herausgezogen werden
kann.

[0036] Fig. 2¢ zeigt einen weiteren Ausschnitt 68 aus
Fig. 2a in vergroRerter Darstellung. Daraus wird ersicht-
lich, dass das erste Schalungselement 14 eine Telesko-
pierausnehmung 70 aufweist, in die eine Vorrichtung 72
zur Anhebung des ersten Schalungselements 14 ein-
setzbar ist. Bei der Vorrichtung 72 handelt es sich vor-
zugsweise um eine hohenverstellbare Baustlitze, die in
Richtung eines Doppelpfeils 74 verstellt werden kann.
Mit anderen Worten kann das Schalungssystem 10 (sie-
he Fig. 2a) auf die gewlinschte Hohe der Tiiréffnung 32
angepasst werden. Ist die gewlinschte Hohe erreicht,
kann unterdas erste Schalungselement 14 eine passend
zugeschnittene Schaltafel 76 geschoben werden. Die
Voarrichtung 72 kann dann entweder entnommen werden
oder in der in Fig. 2¢c gezeigten Position verbleiben.
[0037] InFig. 3aistdas Schalungssystem 10 nach teil-
weisem Abbau gezeigt. Die in Fig. 2a gezeigten
Schalschldsser 42, 44 sind bereits entfernt. Die Keile 38,
40 sind zwischen den Schalungselementen 14, 34, 36
herausgezogen. Hierdurch entsteht zwischen dem ers-
ten Schalungselement 14 und dem zweiten Schalungs-
element 34 eine erste Liicke 78. Weiterhin entsteht eine
zweite Lucke 80 zwischen dem zweiten Schalungsele-
ment 34 und dem dritten Schalungselement 36. Die
Schalungselemente 14, 34, 36 konnen dadurch leicht
von dem abgebundenen Beton der Betonwand 12 abge-
nommen werden.

[0038] Fig. 3b zeigt den ersten Keil 38 in einer stark
vergroRerten Ansicht. Der erste Keil 38 ist einteilig und
in der Draufsicht bzw. im Querschnitt im Wesentlichen
dreieckig ausgebildet. Mitanderen Worten weist der ers-
te Keil 38 eine im Wesentlichen dreieckige Grundform
auf. Die verldngert gedachte erste Keil-Verbindungsfl&-
che 58 und die verlangert gedachte zweite Keil-Verbin-
dungsflache 62 des ersten Keils 38 schneiden sich in
einem spitzen Winkel, das heiRt in einem Winkel von
weniger als 90°. Der erste Keil 38 weist im Bereich der
Keil-Verbindungsflichen 58, 62 einen Keilboden 82 mit
Anschlagen 84, 86 auf, bis zu denen der erste Keil 38
zwischen das erste Schalungselement 14 (siehe Fig. 3a)
und das zweite Schalungselement 34 geschoben wer-
den kann. Eine Querstrebe 88 stabilisiert den ersten Keil
38. SchlieRlich weist der erste Keil 38 eine Spitze 90 auf,
deren Spitzenflachen 92, 94 sich in einem rechten Winkel
schneiden. Die Spitzenflachen 92, 94 bilden selbst An-
lageflachen fur den Beton der Betonwand 12 (siehe Fig.
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3a). Hierdurch ist gemaR Fig. 3a das erste Schalungse-
lement 14 nach dem Herausziehen des ersten Keils 38
deutlich von dem zweiten Schalungselement 34 beab-
standet. Anders gesagt ist die erste Liicke 78 nach He-
rausziehen des ersten Keils 38 vergleichsweise groR,
sodass das Schalungssystem 10 besonders leicht abge-
baut werden kann.

Patentanspriiche

1.

Schalungssystem (10) zur Herstellung einer Beton-
wand (12), wobeider Beton der herzustellenden Be-
tonwand (12) bis zu einer ersten Anlageflache (28)
eines ersten Schalungselements (14) des Scha-
lungssystems (10) flllbar ist, wobei das erste Scha-
lungselement (14) eine erste Schalungselement-
Verbindungsflache (60) aufweist, die schrag zur ers-
ten Anlageflache (28) ausgebildet ist, wobei das
Schalungssystem (10) einen ersten Keil (38) mit ei-
ner ersten Keil-Verbindungsflache (58) und einer
zweiten Keil-Verbindungsflache (62) aufweist, wo-
bei die erste Keil-Verbindungsflache (58) zumindest
teilweise an die erste Schalungselement-Verbin-
dungsflache (60) anlegbar ist, wobei das Schalungs-
system (10) ein zweites Schalungselement (34) um-
fasst, das eine zweite Anlageflache (66) aufweist,
bis zu der Beton der herzustellenden Betonwand
(12) fullbar ist und das zweite Schalungselement
(34) eine zweite Schalungselement-Verbindungsfla-
che (64) aufweist, die schrag zur zweiten Anlagefla-
che (66) ausgebildet ist, wobei die zweite Keil-Ver-
bindungsflache (62) des ersten Keils (38) zumindest
teilweise an die zweite Schalungselement-Verbin-
dungsflache (64) anlegbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Keil (38) an dem ersten
Schalungselement (14) und an dem zweiten Scha-
lungselement (34) durch ein einziges Schalschloss
(42) in Form einer Schalungsklammer befestigt ist.

Schalungssystem nach Anspruch 1,dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Keil-Verbindungsflachen
(58, 62) und die erste Schalungselement-Verbin-
dungsflache (60) eben ausgebildet sind.

Schalungssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Schalungsele-
ment-Verbindungsflache (64) eben ausgebildet ist.

Schalungssystem nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Keil (38) eine Spitze (90) aufweist, bis zu deren
Spitzenflachen (92, 94) der Beton der herzustellen-
den Betonwand (12) fllibar ist.

Schalungssystem nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spitzenflachen (92, 94) in
einem Winkel von 80° zueinander ausgebildet sind.
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Schalungssystem nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
erster Schalungselement-Korper (20) des ersten
Schalungselements (14) aus einem Aluminium-
Strangpressprofil ausgebildet ist.

Schalungssystem nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Schalungselement (14) eine austauschbare
Dichtlippe (26), insbesandere aus Gummi, zur Ver-
meidung eines Auslaufens von Beton aufweist.

Schalungssystem nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Schalungselement (14) einen von der ersten
Anlageflache (28) vorstehenden Vorsprung (30),
insbesondere einen von der ersten Anlageflache
(28) schrag vorstehenden Vorsprung (30), aufweist.

Schalungssystem nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Schalungselement (14) einen Teleskopiervor-
sprung und/oder eine Teleskopierausnehmung (70)
aufweist, die an einer Vorrichtung (72) zur Anhebung
des ersten Schalungselements (14) anordenbar ist.

Schalungssystem nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
zweite Schalungselement (34) im rechten Winkel
zum ersten Schalungselement (14) und ein drittes
Schalungselement (36) des Schalungssystems (10)
im rechten Winkel zum zweiten Schalungselement
(34) anordenbar ist, wobei zwischen dem ersten
Schalungselement (14) und dem zweiten Scha-
lungselement (34) der erste Keil (38) sowie zwischen
dem zweiten Schalungselement (34) und dem drit-
ten Schalungselement (36) ein zweiter Keil (40) an-
ordenbar ist.

Schalungssystem nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schalungssystem ein vier-
tes Schalungselement umfasst, das im rechten Win-
kel zu dem ersten Schalungselement und im rechten
Winkel zu dem dritten Schalungselement anorden-
bar ist, wobei zwischen dem dritten Schalungsele-
ment und dem vierten Schalungselement ein dritter
Keil sowie zwischen dem vierten Schalungselement
und dem ersten Schalungselement ein vierter Keil
anordenbar ist.

Claims

A formwork system (10) for producing a concrete
wall (12), in which the concrete of the concrete wall
(12) to be produced can be filled up to a first contact
face (28) of a first formwork element (14) of the form-
work system (10), and the first formwork element
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(14) has a first formwork element connection face
(60), which is embodied obliquely to the first contact
face (28), and the formwork system (10) has a first
wedge (38) with a first wedge connection face (58)
and a second wedge connection face (62), and the
first wedge connection face (58) can be placed
against the first formwork element connection face
(60), and the formwork system (10) includes a sec-
ond formwork element (34), which has a second con-
tact face (66), can be filled up to the concrete of the
concrete wall (12) to be produced, and the second
formwork element (34) has a second formwork ele-
ment connection face (64), which is embodied ob-
liquely to the second contact face (66), and the sec-
ond wedge connection face (62) of the first wedge
(38) can be placed against the second formwork el-
ement connection face (64), characterized in that
the first wedge (38) is secured to the first formwork
element (14) and to the second formwork element
(34) by a single formwork lock (42) in the form of a
formwork clamp.

The formwork system of claim 1, characterized in
that the wedge connection faces (58, 62) and the
first formwork element connection face (60) are em-
bodied as flat.

The formwork system of claim 1 or 2, characterized
in that the second formwork element connection
face (64) is embodied as flat.

The formwork system of one of the foregoing claims,
characterized in that the first wedge (38) has a tip
(90) that can be filled, up to the faces (92, 94) of the
tip with the concrete of the concrete wall (12) that is
to be produced.

The formwork system of claim 4, characterized in
that the tip faces (92, 94) of the tip are embodied at
an angle of 90° to one another.

The formwork system of one of the foregoing claims,
characterized in that a first formwork element body
(20) of the first formwork element (14) is embodied
of an extruded aluminum profile.

The formwork system of one of the foregoing claims,
characterized in that the first formwork element
(14) has a replaceable sealing lip (26), in particular
of rubber, to prevent concrete from running out.

The formwork system of one the foregoing claims,
characterized in that the first formwork element
(14) has a protrusion (30) protruding from the first
contact face (28), in particular a protrusion (30) pro-
truding obliquely from the first contact face (28).

The formwork system of one of the foregoing claims,
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characterized in that the first formwork element
(14) has a telescoping protrusion and/or a telescop-
ing recess (70), which can be located on a device
(72) for raising the first formwork element (14).

The formwork system of one of the foregoing claims,
characterized in that the second formwork element
(34) can be located at a right angle to the first form-
work element(14), and a third formwork element (36)
of the formwork system (10) can be located ataright
angle to the second formwork element (34), and the
first wedge (38) can be located between the first
formwork element (14) and the second formwork el-
ement (34), and a second wedge (40) can be located
between the second formwork element (34) and the
third formwork element (36).

The formwork system of claim 10, characterized in
that the formwork system includes a fourth formwork
element, which can be located ata right angle to the
first formwork element and at a right angle to the
third formwork element, and a third wedge can be
located between the third formwork element and the
fourth formwork element, and a fourth wedge can be
located between the fourth formwork element and
the first formwork element.

Revendications

Systdme de coffrage (10) pour la fabrication d'une
paroi en béton (12), le béton de la paroi en béton
(12) & fabriquer pouvant étre versé jusqu’a une pre-
miére surface d'appui (28) d'un premier élément de
coffrage (14) du systéme de coffrage (10), le premier
élément de coffrage (14) présentant une premiere
surface de liaison d'élément de coffrage (60), qui est
inclinée par rapport & la premiere surface d’appui
(28), le systéme de coffrage (10) comprenant un pre-
mier coin (38) pourvu d’'une premiére surface de
liaison de coin (58) et d’'une deuxiéme surface de
liaison de coin (62), la premiére surface de liaison
de coin (58) pouvant étre appliquée au moins en
partie sur la premiére surface de liaison d'élément
de coffrage (60), le systéme de coffrage (10) com-
portant un deuxiéme élément de coffrage (34), qui
présente unedeuxieme surface d'appui(66), jusqu’a
ce que le béton de la paroi de béton (12) & fabriquer
ait été versé et le deuxiéme élément de coffrage (34)
présentant une deuxiéme surface de liaison d’elé-
ment de coffrage (64), qui est inclinée par rapport &
la deuxiéme surface d’appui (66), la deuxieme sur-
face de liaison de coin (62) du premier coin (38) pou-
vant étre appliquée au moins en partie contre la
deuxieme surface de liaison d’élément de coffrage
(64), caractérisé en ce que le premier coin (38) est
fixé au premier élément de coffrage (14) et au
deuxieéme élément de coffrage (34) au moyen d'un
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seul verrou de coffrage (42) prenant la forme d’'une
pince de coffrage.

Systéme de coffrage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les surfaces de liaison de coin
(58, 62) et la premiére surface de liaison d'élément
de coffrage (60) sont plates.

Systéme de coffrage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que la deuxieme surface de
liaison d’élément de coffrage (64) est plate.

Systeme de coffrage selon 'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le premier coin (38) présente une pointe (90) jus-
qu'aux surfaces de pointe (92, 94) de laquelle le bé-
ton de la paroi en béton (12) a fabriquer peut étre
versé.

Systéme de coffrage selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que les surfaces de pointe (92, 94)
forment un angle de 90° I'une par rapport a l'autre.

Systéme de coffrage selon I'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu’un
premier corps d’élément de coffrage (20) du premier
élément de coffrage (14) est formé & partir d'un pro-
filé extrudé en aluminium.

Systéme de coffrage selon I'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le premier élément de coffrage (14) présente une
idvre d'étanchéité (26) remplagable, en particulier
en caoutchouc, pour éviter une fuite de béton.

Systéme de coffrage selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le premier élément de coffrage (14) présente une
partie saillante (30) faisant saillie de la premiere sur-
face d’appui (28), en particulier une partie saillante
(30) faisant saillie de manigre inclinée de la premigre
surface d’appui (28).

Systéme de coffrage selon 'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le premier élément de coffrage (14) présente une
partie saillante télescopique et/ou un évidement té-
lescopique (70), qui peuvent étre formés sur un dis-
positif (72) pour le soulévement du premier élément
de coffrage (14).

Systéme de coffrage selon 'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le deuxidme élémentde coffrage (34) peut étre agen-
cé 4 angle droit par rapport au premier élément de
coffrage (14) et un troisitme élément de coffrage
(36) du systéme de coffrage (10) peut étre agencé
4 angle droit par rapport au deuxiéme élément de
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coffrage (34), le premier coin (38) pouvant étre agen-
cé entre le premier élément de coffrage (14) et le
deuxieme élément de coffrage (34) et un deuxieme
coin (40) pouvantétre agencé entre le deuxieme élé-
ment de coffrage (34) et le troisiéme élément de cof-
frage (36).

Systéme de coffrage selon la revendication 10, ca-
ractérisé en ce que le systéme de coffrage com-
porte un quatrigme élément de coffrage qui peut étre
agencé 4 angle droit par rapport au premier élément
de coffrage et a angle droit par rapport au troisieme
élément de coffrage, un troisiéme coin pouvant étre
agencé entre le troisigme élément de coffrage et le
quatriéme élément de coffrage et un quatriéme coin
pouvant étre agencé entre le quatrieme élément de
coffrage et le premier élément de coffrage.
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